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Su configuracion le permite incorporarse al mercado local del concreto premezclado, o bien, en
obras de infraestructura a largo plazo. Facilidad de uso y mantenimiento le permiten una operacion
esbelta y una capacidad de gran produccion; dependiendo la cantidad de camiones mezcladores.

Sus componentes son de vanguardia y cuenta con un disefio que promueve la operacion con todas
las medidas y estandares de seguridad industrial. Su disefio esta pensado en la combinacion de
almacenaje y capacidad en basculas para agregados minimizando el costo de inversion inicial para
proyectos que ameritan cantidades importantes agregados en barcos. Versatil en el nimero de

agregados a utilizar.

Tipo de mezcla Seco
Alimentacion eléctrica 220 /440 V
No. de Basculas de agregados Desde 2
Modular Sl

Almacén de agregados Opcional % CIPSH

Sistema de control Manual / Automatizado PRAGMACERO



C60 |

Modelo

CAPACIDAD DE PRODUCCION:

Desde 60 m3/h (85-90 m3/h en versidn de tres barcos)
- 5 a 6 min por cada 8m3 -

ALMACEN DE cEMENTO: Desde 85 Tons

PROYECTOS de desarrollo con:

sk

®

DEMANDA ALTA, destacan vivienda,
suministro de concreto a zonas urbanizadas

PENSADAS para abastecer una flotilla de
7 ollas en adelante, para posicionamiento
de largo plazo como concretero regional.

IDEAL como Planta Central

ES POSIBLE que pueda abastecer arriba
de 400 m3/dia dependiendo de las rutas
y cantidad de camiones mezcladores.

USO OPTIMO E IDEAL EN EL AMBITO DE:

- Concreteros independientes

- Cementeras

- Constructoras de alta infraestructura

- Constructoras de vivienda

- Tiendas de materiales para la construccion
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En CIPSA PRAGMACERO tenemos
las MEJORES SOLUCIONES
para el concreto
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. cARGOTEGNIAT

www.cargotecnia.com.mx

Nuestras SERIES: @ 55 5358 7411
glu%rdﬁgs";lgl‘i\#slt\g!lgys y probadas D 55 7980 51 14
PRODUCCION CONTINUA 800112 9112

5 Hs de INSTALACION

MINI PLANTAS DE CONCRETO
para sitios de dificil acceso

PLANTAS ESTACIONARIAS
en todas las capacidades
de produccion

info.clientes@cargotecnia.com

,@\ En cumplimiento con las normas CMPB e
IS0 9001 : 2015; CIPSA - PRAGMACERO se
‘<D>/ declara lista para sumarse a los proyectos
9001:2015 ) MAS EXIGENTES DEL MUNDO.
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